Kassenhaus - Bauhdhe 2,60 m, @ = 150 cm, wetterfeste Ausfiihrung
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ACHTUNG STANDIG IM UMLAUF - BITTE RECHTZEITIG ANFRAGENCA: 3 - 6 MONATE VORLAUFZEIT

Kassenhaus - Bauhohe 2,60 m, @ = 150 cm, wetterfeste Ausfiihrung Bauhdhe ca. 2600, Rumpfdurchmesser ca. 2600,
Rumpfhohe 2150 mm, Kopfdurchmesser 1600 mm, Hohe Randzarge 2000 mm, Hohe Spitze 250 mm, Sockeldurchmesser
entfallt, Sockelhdhe entfallt, Werbe/Nutzflache 11,0 m* Gewicht ca. 250 kg

Ausstattung Kassenhaus:
Material: Kombination Aluminium, verzinktes AZ Stahlblech, Acrylglas, Isolierung gegen Warme, Kélte, Schall und
Schwitzwasser.

Bauart / Ausstattung:
Korpus wetterfest fir den Auflenbereich, zwei Hauptbauteile — Rumpf und Kopfteil ( verzinkt ), einfarbige Lackierung nach
RAL

Bauart / Ausstattung: Zubehor / An-Einbauteile

Fensterausschnitt ca. 700 x 1100 mm, stollsicheres Acrylglas

Abdeckung des Fensterausschnities Uber entsprechend angepasste Abdeckplatte aus Aluminium, in Saulenfarbe lackiert.
Die Abdeckplatte verdichtet und sichert den Fensterausschnitt bei Nichtnutzung des Kassenhauses. Leichtes anbringen
tiber Spannverschlisse

Zugangstir ca. 700 x 2000 mm integriert, aullen dem S3ulendurchmesser rund angepasst.

Schwerlast Lenkrollen 5-fach m. Feststeller, unterhalb Boden montiert. Halb sichtbar zwecks Feststellung der Bremsen.
Regenabweiser fur Tur u. Fenster.

Bauart / Ausstattung: Innen

Holzboden verstérkt, Siebdruckplatte begehbar, wasserdicht verleimt, versiegelt. Auflage Alu Riffelblech fuir den FuBBboden.
Isolierung gegen Warme, Kalte und Schall. Auskleidung der Wandung mit Aluminium beschichtet.

LED Beleuchtung im Deckenbereich stromfertig installiert.

Einrichtung / Mobiliar passend zum Saulenkérper gefertigt mit links und rechts integrierten Ablagetisch. Frontseitig Fenster
Ablagetisch versenkt fir Kasse u. diverses, kombiniert mit seitlichen Ablagetischen. Stromvorbereitung unterhalb.

Ablage aulen unterhalb Fenster in Sdulenfarbe lackiert

Dauerhaft im AuBenbereich werben und verkaufen Technische Anderungen vorbehalten

Eine Kopf / Logobeschriftung ist im Preis nicht enthalten. Diese betragt zusatzlich 115,00 £, fertig gedruckt und montiert.
Nir bendtigen dann hier Ihre Textvorgaben (Text, Schriftart und Farbe). Bei Bilddateien senden Sie uns bitte eine EPS- oder
Vektordatei mit méglichst 300 dpi, alternativ ein druckfertiges PDF fir die Abomessung 200 x 3454 mm (h x b). Bei
Digitaldrucken kann sich die Lieferzeit etwas verzégern, da wir hier noch einen Korrekturabzug erstellen. Fragen zu der
Beschriftung beantworten wir geme.

Eine vollflachige Rumpfbedruckung ist im Preis nicht enthalten. Diese betrdgt zusatzlich 655,00 £, fertig gedruckt und
montiert. Wir bendtigen dann hier Ihre Textvorgaben (Text, Schriftart und Farbe). Bei Bilddateien senden Sie uns bitte eine
EPS- oder Vektordatei mit méglichst 300 dpi, alternativ ein druckfertiges PDF fiir die Abmessung 3010 x 3140 mm (h x b).
Bei Digitaldrucken kann sich die Lieferzeit etwas verzégern, da wir hier noch einen Korrekturabzug erstellen. Fragen zu der
Beschriftung beantworten wir geme.

Hinweis: Wir liefern unsere Litfallsdulen fix und fertig an einem Stiick. Diese sind sofort Einsatzbereit. Eine Montage in lhren
Raumen entfélltin der Regel. Anlieferungen zu Messegelanden / Messesténden nur nach Absprache.

Frachten / Termin: Wir bitten Sie alle Termine und Frachtpreise vor Bestellung bei uns anzufragen. Wir bendtigen
Terminangaben in Bezug auf Lieferdatum, Mietzeit und Abholdatum. Die Frachtpreise richten sich nach Ort o. Postleitzahl
und Anzahl der Mietséulen. Bei Selbstabholung entfallen die Frachtpreise.



